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Würth - это мировой лидер в области продвижения 
крепежных и сборочных приспособлений.  

 
29 000 менеджеров по продажам  

регулярно посещают 300 000 клиентов, 
продавая ассортимент из 100 000 позиций – 

от саморезов до электронных изделий. 
 

Оборот группы компаний - 10 миллиардов евро 
 

GRASS с 2004 года входит  
в состав международной группы Würth 
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поглощение 
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Интеграция 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

ЗАВОДЫ ЗАВОДЫ 

Системы для ящиков 
Электрические системы 

Системы для ящиков 
Скрытые направляющие 
Роликовые направляющие 

Пластиковые детали Подъемные механизмы  
Карусели для угловых 
шкафов 

Петли 
 

Кернерсвилл, Северная Каролина 
Специальные продукты 

GRASS Чехия 
Специальные продукты 
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GRASS GROUP В МИРЕ 
БОЛЕЕ 200 ДИСТРИБЬЮТОРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 СТРАНАХ 
 



ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВО НА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
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Когда необходимо претворять в жизнь инновационные продукты,  

инженеры GRASS применяют самые современные достижения в  

области производства.  



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
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Контроль качества осуществляется на всех этапах производства 



Направляющие нижнего крепления 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В МЕБЕЛИ  
ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА 
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• Фасады ящиков без ручек 

• Более широкие и высокие фасады 

• Больше индивидуальности в мебели – 
необходимость использования скрытых 
направляющих.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В МЕБЕЛИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

• Великолепные ходовые характеристики 
даже при высоких нагрузках 

• Уменьшение усилий для открывания 
ящика 

• Более широкие ящики требуют более 
высокой нагрузки 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В МЕБЕЛИ  
ТРЕБОВАНИЯ ДИЗАЙНА 

Все более высокое качество производства, 
гибкость и индивидуальные опции 
характеризуют современное мебельное 
производство. 

 

• Минимальные зазоры 
Дополнительные возможности регулировок 
для оптимального дизайна фасадов 

• Фасады без ручек 
  Интегрированная система Tipmatic  
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В МЕБЕЛИ  
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 
DYNAPRO –  
СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ, ОТВЕЧАЮЩИЕ САМЫМ 
ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА 
И ВЫСОКАЯ БОКОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Полностью синхронизированные 
направляющие поражают своими 
превосходными ходовыми качествами и 
высокой боковой стабильностью. 

 

• Отсутствие межколенного стука благодаря 
синхронизации в направляющих 

• Износостойкие нейлоновые ролики 
обеспечивают плавное скольжение 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ОТСУТСТВИЕ МЕЖКОЛЕННОГО СТУКА 

20N 
 

 

 

•  Отсутствие межколенного стука  

•  Исключен перекос ящика, 
например, в том случае, когда 
тянем за одну сторону широкого 
фасада 

•  Равномерное закрывание в 
случае, если в широком ящике груз 
лежит неравномерно 
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НАИМЕНЬШЕЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ЯЩИКА 
СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ 

20N 
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ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА 40 И 60 КГ 

Высокая нагрузка обеспечивает высокую 
гибкость в выборе материалов и 
размеров ящиков 

• Грузоподъемность 40/60 кг с одинаковыми 
присадками 

• Минимальное провисание 

• Подходит для очень широких ящиков, 
ящиков с высокими фасадами 

• Возможность использования «тяжелых» 
материалов (массив лиственных пород, камень 
и др.) 
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40/60 кг 
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВОК 
В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ 

DYNAPRO имеет регулировки в трех 
плоскостях, предлагая оптимальные опции по 
регулировке фасадов  
 

• Регулировка по высоте 

• Регулировка по ширине 

• Регулировка наклона 
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РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ 
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Регулировка по высоте: + 3,5 мм 
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РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ  
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Регулировка по ширине: ± 1,5 мм 

Регулировочный адаптер гарантирует параллельное 
регулирование фасада относительно короба и 
прямолинейное движение после регулировки 

Расположено в каждом 
креплении к фасаду  
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РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 
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Регулировочный адаптер левый/правый 

• Не требуется сверление под «крюк» 

• Возможность смещения продольной оси ящика 

• Встроенная регулировка наклона 
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SOFT-CLOSE (ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ) 
DYNAPRO 

Скрытая направляющая 
40/60 kg левая/правая 

Крепление заднее 
левое/правое 

Крепление к фасаду 
левое/правое 
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DYNAPRO ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

26 



DYNAPRO SLIDE SYSTEM GRASS ACADEMY 
May 2011 

27 

Die hochwertigen Schubkasten-Komplett-Programme 

für individuelle Ansprüche 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
 

ТРИ РЕГУЛИРОВКИ 
 

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА 
 

НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ 
ОТКРЫТИЯ ЯЩИКА   

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РОЛИК 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
DYNAPRO 
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• Синхронизация: благодаря легкому, плавному и бесшумному скольжению мебель 

наделяется качествами первоклассного изделия 

• Нагрузка: 40/60 кг, очень низкие показатели провисания и высокая стабильность 

делают возможным использование разнообразных конструкций 

• Сила для открывания: открывание без лишних усилий и мягкий переход к 

плавному движению. Это особенно заметно на маленьких и легких ящиках 

• 3D-регулировка: позволяет оптимально отрегулировать положение фасадов 

• Поддерживающий ролик: очень низкое провисание ящика вне зависимости от 

его веса 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
DYNAPRO 
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• Новая свобода в дизайне: Возможность использования «тяжелых» материалов 

(массив лиственных пород, камень, и др.) благодаря высокой грузоподъемности 

40/60кг (одинаковая присадка). 

• Свобода в дизайне/снижение себестоимости: Использование очень широких 

ящиков благодаря высокой грузоподъемности 40/60кг. Экономия фурнитуры и 

материала. 

• Снижение себестоимости: Фасады можно легко, быстро и без использования 

инструмента отрегулировать при монтаже мебели у конечного пользователя 

• Простота: Совместимость с Dynamic NT и основными конкурентами 

• Надежность: Долгий срок службы - сертификат LGA (на 60 000 циклов) 

• Универсальность: Подходит для любого жилого помещения 
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DYNAMOOV  ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
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DYNAMOOV 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Превосходные ходовые качества и 
высокая боковая стабильность. 

 

• Синхронизированная направляющая 
полного выдвижения 

• Небольшое усилие для открытия ящика 
(20N) 

• Нагрузка 30 кг 

• Интегрированная регулировка по высоте 
(без инструментов) 
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РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ 
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Регулировка по высоте: + 3.5 мм 
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DYNAMOOV 
ДОСТУПНО: SOFT-CLOSE И TIPMATIC 

Скрытая направляющая 
30 кг левая/правая 
 

Крепление к фасаду 
левое/правое 
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DYNAPRO И DYNAMOOV 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ В СРАВНЕНИИ 
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DYNAPRO DYNAMOOV 

 Полное выдвижение (оптимальный доступ) • • 

Синхронизация (отсутствие межколенного стука) • • 

Лучшие ходовые качества на рынке • • 

Регулировка по высоте • • 

Регулировка по ширине • - 

Регулировка наклона • - 

Soft-close (плавная доводка) • • 

Электромеханическая система Sensomatic • • 

Tipmatic - • 

Поддерживающий ролик (отсутствие провисания) • • 

 Наименьшие усилия для открытия ящика • • 

Характеристики 
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DYNAMOOV TIPMATIC – ОТКРЫВАНИЕ ОТ НАЖАТИЯ 
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DYNAMOOV TIPMATIC ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Параметр 
Dynamoov Tipmatic  

 

Сила выталкивания (без нагрузки) [N] 41,0 

Открывание без нагрузки/с нагрузкой 30 кг [мм]  490/490 

Предустановленный зазор [мм] 4,5 

Регулировка зазора [мм]   +/- 2,0 

Регулировка зазора Без инструмента  

Возможность традиционного открывания (тянуть) да 

Усилие для открывания (тянуть) [N] 108 

Система состоит из: 
Направляющая с 

интегрированным Tipmatic 

  Фиксаторы фасада 

2 резиновые прокладки 
(предустановлены на крюке) 



SENSOMATIC 



38 

Комбинирует открытие ящика 
нажатием и плавную доводку 

Большая зона активации 

Один открывающий элемент для 
всех весовых категорий и для 
ширины короба до 1200 мм 

Очень простой электромонтаж–  
включил и работай Универсальность 

подходит для разных 
систем 

Минимальная требуемая 
глубина между задней 
стенкой ящика и короба 

Элегантный дизайн изделия 



SENSOMATIC ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

 
 

 

 

• Один открывающий элемент для короба 
шириной до 1200 мм 

 

• Регулируемая сила отталкивания 

 

• Возможность использования для узких 
ящиков 

 

• Возможность синхронизации до 3-х 
ящиков 

 

• На один блок питания можно подключить 
до 30 открывающих элементов 

 

• При отключении электричества ящик 
можно открыть вручную 
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Подъемные механизмы KINVARO 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO  

KINVARO FLAP SYSTEMS 

 KINVARO - ЭТО: 

• Решения для фасадов всех типов открывания 

• Комфортное и бесшумное движение 

• Встроенный регулируемый демпфер 

• Высокая стабильность  

• Быстрый и простой монтаж 

• Элегантный дизайн 

• Немецкое качество 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO АССОРТИМЕНТ 
 

Kinvaro S-35 

 

Kinvaro F-20 

 

Kinvaro T-65 

 

 
Kinvaro L-80 
 

Kinvaro T-71 

 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO F-20/S-35/L-80 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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KINVARO FLAP SYSTEMS 

• Очень легко открыть фасад 
практически не требуется прикладывать силу 

 
• Высокая стабильность  
 благодаря полностью стальной конструкции 
 
• Регулируемая система демпфирования 

обеспечивает плавное закрывание фасада вне 
зависимости от размера и веса фасада 

 
• Очень легкий монтаж благодаря:  

- малому числу монтируемых частей 
- штифтам для позиционирования на боковине 
- предустановленным евровинтам для крепления к 
боковине 
- clip-on системе монтажа фасада 

 
• Разнообразные возможности регулировок 

которые легко и удобно использовать: 
- регулировка системы демпфирования 
- регулировки положения фасада 
- регулировка силового механизма 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO F-20 СКЛАДНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ  
 
 

• Размер фасада:  
Ширина 450-1200 мм 
Высота 520-900 мм 

 
• Вес двери: 

3,8 -19,2 кг 
 
• Материал: 

Разнообразные плитные материалы, 
 широкий и узкий алюминиевый профиль 
  

KINVARO FLAP SYSTEMS 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO F-20 ОСОБЕННОСТИ 
 

• Использование стандартных петель на 
верхней панели  

 
• Регулировка угла открывания: 120° - 90°  

 
• Требуется только 2 соединительные петли 

(даже при ширине 1200 мм) 
 

• Интегрированная защита от защемления 
пальцев 
 

• Соединительные петли имеют 3D-
регулировку 
 

• Регулируемый зазор 
(от 2 до 5 мм) 
 

KINVARO FLAP SYSTEMS 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO F-20 ОСОБЕННОСТИ 

 
• Установка фасада без инструмента – clip-on 

 
• Подъемные механизмы снабжены 

предустановленными евровинтами (6,3 x 43) 
для крепления к боковине короба 
 

• Бумажный разметочный шаблон в комплекте 
 

• Возможность использования двух одинаковых 
полок даже при небольшой высоте  

   (от 650 мм) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINVARO FLAP SYSTEMS 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO S-35 ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ  

С ОТКРЫВАНИЕМ ФАСАДА ПОД УГЛОМ    
 
 

• Размер фасада:  
Ширина 450-1200 мм 
Высота 420-750 мм 

 
• Вес фасада: 

1,5-17,5 кг 
 
• Материал: 

Разнообразные плитные материалы, 
 широкий и узкий алюминиевый профиль 
 
 

KINVARO FLAP SYSTEMS 
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KINVARO S-35 ОСОБЕННОСТИ 

• Позволяет использовать декоративные 
карнизы и накладные светильники 
 

• Стабилизирующий профиль под нарезку 
(алюминий) 
 

• Длина стабилизирующего профиля 
одинакова вне зависимости от толщины 
боковины (от 16 до 19 мм) 
 

• 3D-регулировка на сlip-on креплении 
(эксцентрик) 
 

• Монтаж/демонтаж фасада не требует 
инструмента 
 

• Всего 9 комплектующих для сборки всей 
системы  
 

KINVARO FLAP SYSTEMS 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO L-80 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

• Размер фасада:  
Ширина 450-1200 мм 
Высота 350-600 мм 

 
• Вес фасада: 

1,9 – 14,6 кг 
 
• Материалы: 

Разнообразные плитные материалы, 
 широкий и узкий алюминиевый профиль 

 
 

 
 
 

KINVARO FLAP SYSTEMS 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO L-80 ОСОБЕННОСТИ  
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KINVARO FLAP SYSTEMS 

 
• Фрикционное открывание  

• Исключительная легкость движения 

• Очень малая сила для открывания 

• Высокая стабильность 

• Регулируемый механизм демпфирования 
Плавное закрывание вне зависимости от веса 
фасада 

• Очень простой монтаж:  
- 2 штифта для позиционирования 
- предустановленные евровинты 
- небольшое количество комплектующих 
- простой монтаж стабилизирующего профиля 
- монтаж фасада без инструмента 



Kinvaro Flap System 
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KINVARO T-65/T-71 ПОВОРОТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

• Размер фасада:  
Ширина до 1200 мм 

 Высота 250-600 мм 
 
• Вес фасада: 

0,6 - 7,4 кг 
 
• Материал: 

Разнообразные плитные материалы  
 
 

KINVARO FLAP SYSTEMS 

• Размер фасада:  
ширина до 1200 мм 

 высота 300-600 мм 
 
• Вес фасада: 

0,6 – 8,5 кг 
 
• Материал: 

 Разнообразные плитные материалы, 
   широкий и узкий алюминиевый профиль 
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KINVARO T-65/71 ОСОБЕННОСТИ  

• Легко регулировать усилия пружины 
 

• Фрикционный тип открывания – фасад 
фиксируется в любом положении под углом 
от 45° до 110° 
 

• Отсутствие петель 
 

• Kinvaro T-71 имеет clip-on монтаж фасада и 
3D-регулировку положения фасада 
 

• Установочные площадки для Kinvaro T-71,  
S-35 и L-80 одинаковые 

 

KINVARO FLAP SYSTEMS 
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Exklusive Klappenbeschläge für höchste Ansprüche  
in Design, Technik und Bedienungskomfort.  

TIOMOS – новое поколение петель 
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 Минимальные зазоры между фасадами, а также между фасадами и 
коробами достигнуты благодаря выдающейся кинематике TIOMOS, а 
это больше возможностей в дизайне. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ БЛАГОДАРЯ НОВОЙ КИНЕМАТИКЕ 
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110° 

Расстояние до чашки, мм 
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24 2,4 2,1 2,1 2,1 2 

22 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

20 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

19 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

18 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

16 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

TIOMOS МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА 
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Exklusive Klappenbeschläge für höchste Ansprüche  
in Design, Technik und Bedienungskomfort.  

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ВНУТРИ 
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Чашка петли для УРП невидима 

TIOMOS ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

• Система интегрированного демпфирования 
реализована для всего ассортимента петель, в том 
числе: 
 

  - петли для узкого рамочного профиля 

  - петли с большим углом открывания 
 

• Демпфер не чувствителен к изменениям температуры  

• Демпфер невидим  

• Весь ассортимент петель также доступен без системы 
демпфирования 
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Положение 1 

Положение 2 

Положение 3 

• 3 положения регулировки жесткости 
демпфера: 

 - положение 1 – малые и легкие фасады 

 - положение 2 – настройка производителя для 

     80% всех применений  

   -  положение 3 – большие и тяжелые фасады 

 

 

• Регулировка не требует инструмента 

 

      

TIOMOS ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
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TIOMOS АССОРТИМЕНТ 

59 

• Версии: TS, T и TT  

• четыре исполнения изгиба плеча 

• Угол открывания от 95°до 160° 

• Установочный угол: решения для диапазона от -  45°до  
+ 45° 

• Крепление чашки: под саморез и быстрый монтаж  
Impresso   
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TIOMOS IMPRESSO 

 

 

110°угловые 
(+30°/+37°/+45°) 
(вкладные & накладные) 

110°/120°  
(C00/C03/C9,5/C19) 

160°  
(C00/C03/C9,5) 

120°угловые 
(-15°/-30°/-45°)  

110°для фальшпанелей 
 

95°для массивных фасадов  
(C00/C03/C9,5/C19) 
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TIOMOS Click-on  110°/120° 

СТАНДАРТНЫЕ ПЕТЛИ 

 

 
    110°/120° (C00/C03/C9,5/C19) 

 

 

 

 

• Лучшие решения по зазорам 

• Наложение до 24 мм 

• Глубина чашки 12,6 мм 

• Комфортная регулировка по глубине по 
принципу спирали 

• Регулировка по высоте на установочной 
площадке 
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TIOMOS Click-on 160° СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ 

     160° (C00/C03/C9,5) 

 

 

 

• Угол открывания 160°, глубина чашки 10 мм 

• Наложение до 24 мм 

• Защита пальцев  

• Возможно использование ограничителя угла 
на 120°  
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TIOMOS 160° СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ                                              
ОСОБЕННОСТИ 

• Применяются для фасадов толщиной  

   до 32 мм 
 

• Для фасадов толщиной до 28 мм фуга не 
требуется, т.е. она равна 0. 
 

• Петли с нулевым вхождением - уже при угле 
открывания 90° возможно использование 
внутренних ящиков.  
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    110° (C00/C03/C9,5/C19) 

 

 

 

• 110° максимальное наложение 19 мм 

• Присадка идентична петле Nexis Click-on 17 AL 

 
 
 
     

       
 

TIOMOS Click-on 110° 
ПЕТЛИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 
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• Высота: H00, H02, H03, H3.5 

• Регулировка по высоте на основе принципа 
спирали 

• 2-х точечная фиксация 

• Высота: H00, H02, H03, H3.5 

• Регулировка по высоте на основе принципа 
спирали 

• 4-х точечная фиксация 

 

      1D-Линейная площадка (20/32)  
 

 
     

       

      1D- Крестовая площадка 
(37/32)  
 

 
     

       

TIOMOS УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ   
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      Eco-крестовая 
площадка 

      (37/32) + (28/32)  
 

 
     

       

• высота: H-02, H00, H02, H03, H3.5 

• Регулировка с помощью овальных отверстий 
± 2.5 мм 

• 3-х точечная фиксация 

 

TIOMOS УСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ   
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 Заглушка на плечо петли, все 
изгибы плеча  
 
 
 
 
     

 Дизайн-заглушка на плечо петли 
C00 и 03 
 
 
 

 

       

 Заглушка на чашку петли 

 
кроме петли 160° 
  
 

       

TIOMOS 
АКСЕССУАРЫ 
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TIOMOS - НОВЕЙШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


